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Mercury расширяет проверенную серию моторов новой моделью Pro XS 150
наивысшая производительность в новой комплектации мощностью 150 л.с. 
Среди хорошо зарекомендовавших себя двигателей серии Pro XS появилась новая модель мощностью 150 л.с. Отвечая ожиданиям владельцев, она обеспечивает увеличение крутящего момента, максимальной скорости и улучшение топливной экономичности.

Двигатели серии OptiMax XS стали синонимом победы и эффективности. 150 Pro XS действительно оправдывает свою принадлежность к этой серии. По сравнению со стандартным двигателем 150 OptiMax, новый двигатель позволяет развить скорость на 2.6 миль/час больше, а также обеспечивает потрясающее ускорение, свойственное всем двигателям серии Pro XS.

Улучшенные показатели двигателя не сказались на его экономичности. Во всем рабочем диапазоне Pro XS может похвастаться лучшей топливной экономичностью, чем у конкурентов. На крейсерской скорости Pro XS потребляет на 15% меньше топлива, значительно снижая эксплуатационные расходы владельца.

Генератора 60А вполне достаточно для обеспечения энергией GPS, эхолотов, аудиосистемы, а также для поддержания благоприятной среды в отсеках для хранения улова.

150 Pro XS идеален для тех, кому требуются более высокие показатели по сравнению с показателями стандартных моторов.

За дополнительной информацией о новом моторе 150 Pro XS обращайтесь к официальным дилерам Mercury.  

Больше мощности!

Унаследовавший традиционые для серии Pro XS высокие показатели, 150 OptiMax Pro XS позволяет развить большую скорость, обеспечивает лучшее ускорение в сочетании с превосходной экономичностью:

· Карбоновые лепестковые клапаны:
1. Улучшают эффективные показатели двигателя

2. Обладают лучшим быстродействием и более долговечны, чем клапаны из нержавеющей стали.

· Новые вентилируемые крышки маховика оптимизируют воздушный поток и увеличивают мощность

· Головки цилиндров от 175 Pro XS  также форсируют двигатель

· Топливная система высокого давления от 175 Pro XS и новые калибровки позволяют достигнуть сверхнизкого уровня вредных выбросов

· Новый выхлопной резонатор  увеличивает максимальный крутящий момент без ущерба для мощности.

	Тип двигателя
	V-6 (угол развала 60)

	Рабочий объем
	2507 см3

	Диапазон макс. оборотов
	5000 - 5750

	Топливная система
	Двухступенчатый прямой впрыск

	Генератор
	60 А

	Передаточное число
	1.87:1

	Длина вала
	508 / 635мм

	Сухой вес
	195 кг


