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ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ. ОНА ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ЯВЛЯЕТСЯ
СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ MERCURY MARINE.

Настоящий документ предоставляется для единственного и исключительного использования первоначальным получателем, согласно назначения Mercury Marine и
не может распространяться или копироваться, цифровым или или иным способом, без предварительного письменного согласия Mercury Marine.
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Требования к промывке двигателей MerCruiser
Модели, к которым это относится
Все модели с бензиновыми двигателями

Модели, на которые это распространяется Серийный номер
Все модели двигателей MerCruiser с поворотно-откидной колонкой, стационарные двигатели и

двигатели TowSport Все

Область применения
Во всем мире

Ситуация
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Промывка двигателя пресной водой после эксплуатации в соленой, солоноватой,
минерализованной или загрязненной воде является обязательной процедурой технического обслуживания. Для
наибольшей эффективности промывка рекомендуется после каждой водной прогулки.
В сферу действия ограниченных гарантийных обязательств компании Mercury Marine не входят случаи, когда
повреждение возникло вследствие невыполнения регулярного технического обслуживания, включающего
промывку двигателя после эксплуатации.

Метод устранения
Двигатели с поворотно-откидной колонкой, стационарные двигатели и двигатели TowSport MerCruiser используются
на различных прогулочных и коммерческих судах. Выбор правильной процедуры промывки двигателя будет
зависеть от модели двигателя. В некоторых случаях изготовителем судна могут быть предоставлены специальные
устройства подачи воды и судовое оборудование.
Подробные инструкции по промывке можно найти в руководстве по эксплуатации и обслуживанию, прилагаемому к
каждому двигателю. В процедурах промывки, приведенных в руководстве по эксплуатации и обслуживанию
двигателя, объясняется правильная процедура промывки для большинства судов.
Оценка мест монтажа с использованием соединений через корпус, забортных клапанов, фильтров или
поставляемых отдельно промывочных устройств должна проводиться до ввода судна в эксплуатацию. Поставка
каждого нового судна должна включать инструктаж по проведению правильной процедуры промывки двигателя во
время осмотра судна перед доставкой заказчику.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если двигатель не оснащен промывочным устройством, приспособления для промывки
см. в руководстве по запасным частям и дополнительным принадлежностям Mercury.
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